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5.

Bitte setzen Sie die Fuflsaule, wie auf dem Bild
gezeigt, in die dafur vorgesehene Metallhalterung.
Achten Sie darauf, dass alle Komponenten mit den
Kennzeichnungen nach vorne zeigen.

Bitte legen Sie die Klammer mit den halbrunden
Léochern Uber die seitlichen halbrunden
Ausbuchtungen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie
die Klammer so aufsetzen, dass die Richtungen der
Ausbuchtungen der Langszarge und Lécher der
Klammer zueinander fluchten. Dricken Sie diese
nach unten bis sie einrastet. Es ist immer noch
moglich die Klammer zu verschieben, wenn sie
platziert wird.

Im Anschluss verkabeln Sie bitte die Motoren mit
der Steuerung.
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2. Befestigungsklammer fir die FuRsaulen.

. Bitte legen Sie den Kunststoffwinkel wie

angezeigt auf die dafuir vorgesehene Aufnahme
und driicken sie ihn ein. Setzen Sie bitte die Kraft
Ihres Kérpergewichts ein, indem sie mit dem Fuf}
langsam den Winkel eindricken. Von Hand
funktioniert dies nur sehr schwer. Bitte keinen zu
starken Druck ausliben (keinen Hammer
verwenden).

. Im nachsten Schritt montieren Sie dann den

mitgelieferten FulRausleger mit den dafiir vorge-
sehenen Schrauben.

Die Bohrungen des FuRauslegers sind nicht
mittig, deshalb die mit ,Vorne* gekennzeichnete
Seite des Auslegers zur Plattenvorderkante
(Tischkante mit dem Handschalter) legen.
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7.

1.

Falls Sie mit Kabelwannen bestellt haben,
setzen Sie die mitgelieferten Halter an die
dafur vorgesehenen Bohrungen.

Hangen Sie den Kabelkanal an den dafur
vorgesehenen Kunststoffhalterungen ein. Der
Kabelkanal hat daftr vorgesehene Schlitze.
Sie kénnen die Kabelwanne nach vorne oder
hinten abklappend montieren.

Diese bitte herausnehmen und richtig
herum einfugen.
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8. Schrauben Sie die Kunststoffhalterungen fest

an.

10. Bitte beachten Sie, dass die Kabelaustritts-

buchse (im Falle der Bestellung) aus
Transportgrinden umgekehrt eingefugt ist.




